
 

 

Мобильная пенная станция "Mobisat-45" 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение: 

Стационарная пеногенерирующая система смешивает химический концентрат с во-

дой в заданной пропорции: от 0,1% до 10%, и наносит получившийся химический 

состав в виде пены на очищаемую поверхность. Пеногенерирующая система 

«Mobisat-45» предназначена для создания и нанесения пены, последующего смыва 

водой под давлением и нанесения раствора дезинфекции. Для создания качественной 

густой пены используется сжатый воздух от 3 до 10 бар.  

 

Комплектация: сателлит HD-45, нерж. барабан,  запорный кран , 3 трубки (пена-

смыв-дезинфекция). 

 

Габаритные размеры: 600х1150х1085 

 

Применение: 

Передвижной моечный пост с помощью шлангов с быстроразъемными соединениями 

подключается к магистралям подачи воды от насосной станции и подачи воздуха от 

пневмомагистрали. Применяется для уборки и мойки оборудования и помещения, где 

невозможно установить стационарный пост. После проведения работ передвижной 

пост с канистрами химических концентратов убирается в подсобное помещение для 

хранения до следующего применения. 

 

Дополнительные аксессуары: 

 

Шланг 15м., 20м., 25м. (по запросу). 

Шланг спиральный пневмо 1,5 м., 2,5м, 5м. ( для соединения тележки с магистралью 

подачи воды). 

 

Цена с НДС     2950 евро 


